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CONDICIONES DE 

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar limpio, fresco y seco.                          

Proteger de la luz solar y aromas agresivos.

Almacenar en paletas o anaqueles a temperatura de 0 

C° a 30 C°

CONDICIONES DE TRANSPORTE El transporte se realiza a temperatura ambiente.

**MODELO DEL ENVASE PUEDE VARIAR**

Ninguno

Refrescante

Liquido

Cristalino

USO PREVISTO
Producto para consumo humano directo. Puede 

consumirse a temperatura ambiente o refrigerada.

Oficinas y galpón, Calle 1 entre Carreras 1 y 2, Local Nro. 1. Zona Industrial Sector Lito Arenas. Carora, Edo. Lara.

Telf: 0424.569.4613/ 0424.522.2382 / Correos: lamontanadelara@gmail.com / ventasagualara@gmail.com

Planta: Carretera Jabon, Sector Llano Grande. San Pedro, Parroquia Lara.
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Marca Agua Lara Imagen Producto

DENOMINACION DE PRODUCTO Agua Mineral Lara Sin gas

ORIGEN Manantial

DESCRIPCION PRODUCTO
Botella PET de 1500ml. Producto envasado en equipos 

de llenado automatico

CARACTERISTICAS

SENSORIALES

Incoloro

EMPAQUE Y PRESENTACION

EMPAQUE PRIMARIO Botella PET x 1500ml

EMPAQUE SECUNDARIO
Film Plastico                                     

Pack x 12 Botellas

TIEMPO VIDA UTIL
1 Años desde su Fecha de Fabricacion Todas las 

presentaciones



Resultado Unidad

70 mg/L

69,7 mg/L

0,3 mg/L

106 mg/L CaCO3

89 mg/L CaCO3

17 mg/L CaCO3

N.D. mg/L CaCO3

110 mg/L CaCO3

0,81 mg/L SO1=

2 mg/L SiO2

1.43 mg/L CI

Menor a 5 U.C.Pt/ Co

0,1 mg/L Fe

36 mg/L Ca

4 mg/L Mg

110 mg/L CaCO3

-0,84 -----

0,81 NTU

20 ° C

196 mS/cm

7,6 pH

Planta: Carretera Jabon, Sector Llano Grande. San Pedro, Parroquia Lara.

Instagram: @agualara

pH 6,5 - 8,5 9 4500 H+  -B

Oficinas y galpón, Calle 1 entre Carreras 1 y 2, Local Nro. 1. Zona Industrial Sector Lito Arenas. Carora, Edo. Lara.

Telf: 0424.569.4613/ 0424.522.2382 / Correos: lamontanadelara@gmail.com / ventasagualara@gmail.com

Temperatura en Sitio ----- ----- 2550 B

Conductividad Específica ----- ----- 2510 B

Índice de Langelier ----- ----- Cálculo

Turbiedad Menor a 1,0 5 2130 B

Magnesio ----- ----- Cálculo

Bicarbonatos ----- ----- Cálculo

Hierro Total Menor a 0,1 0.,3 3500 Fe D

Calcio ----- ----- Cálculo

Cloruros Menor 250 300 4500 B Cl

Color Menor a 5 15 2120 B

Sulfatos Menor 250 500 4500 SO4 -2

Sílice ----- ----- 4500 Si D

Alcalinidad a la Fenolftaleína ----- ----- 2320 B

Alcalinidad Total ----- ----- 2320 B

Dureza Cálcica ----- ----- 2340 C

Dureza Magnésica ----- ----- Cálculo

Sólidos Suspendidos ----- ----- 2540 D

Dureza Total Menor 250 500 2340 C

Sólidos Totales ----- ----- 2540 B

Sólidos Disueltos Menor a 600 1.000 2540 C
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